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GRANDS CHANTIER

EQUIPEMENT CULTUREL

La Philharmonie de Paris
s’acheve sur le bon tempo

Derniére ligne droite pour le chantier de la grande salle de concert
et de ses locaux associés. Léquipement de la salle s'achéve tandis queles
fagades et les toits s’habillent de murs-rideaux, bardages et surtoitures.
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salle de 2400 places de la Philharmonie de Patis. «Un

équipement excaptionnel, s'enthousiasme Patrice
Januel, directeur général de 'association de la Philharmonie
de Paris, tant pour les conditions de travail des musiciens en
répétition et en concert que pour la qualité d'écoute offerte
aux spectateurs» Pour atteindre la performance acoustique
exigée par Jes concepteurs de la salle de concert et des salles
de répétition, la mise en ceuvre des éléments de structure et
de revétement intérieur, mais aussi des équipemeats tech-
niques tels que les gaines de trajtement d'air. a fai. I'objet
d'une attention minutieuse. De multiples dispositifs antivi-
bratiles ont été intégrés dans la construction pour éviter les
transmissions parasites. «Des mesures acoustiques ont été
réalisées a chague étape poun s'assures guaucun pont pho-
nique ne venait dégrader la qualité de T'ensembley, relate Jean-
Frangois Scheidt, directeur de travaux de Bouygues Batiment
lle-de-France en charge du chantier. La toiture de Ja salle,
constituée de deux dalles superposées a la géomé rie com-
plexe, déconnectées l'une de l'autre par 1200 boites a ressorts,
est I'une des multiples prouesses du chantier. Et pour ajouter
encore une difficulté, cette toiture sera accessible au public,
accueillant un sentier de randonnée dont la pente est compa-
tible avec les exigences d'accessibilite aux handicepés

L e Ul janvier 2015 aura lieu le premier conicert dans la

Concilier les réglementations

Pour respecter les narimes et 1églementations, les paitenaires
du projet de conception ant du faire preuve de creativité

Les experts ont identifé trés en amont les risques et imaginé
des solutions conformes aux régles ou permettant d'obtenir
des dérogations moyennant des mesures compensatoires

«La complexité du batiment s'est notamment révélée difficile
a concilier avec les réglementations sur l'accessibilité et sur la
sécurité incendie », estime Franck Pettex-Sorgue, cirecteur de
la région Grand Patis de Bureau Veritas, contrélew technique
et coordonnateur SPS de l'opération. Méme sile batiment
échappe au classement «Jmmeuble de grande hauteur», grace
A ses deux niveaux de parvis permettant 'accés des véhicules
pompiers & mioins de 28 1 de la toiture, dernier plancher ac-
cueillant du public, i reste un ERP de premiére catégorie
Agourd'hui, les équipes de finitions s'activent povr doter la
salle de ses nuages tetlecteurs de sons, de ses coquies d'ha-
billage acoustiques ct de ses équipenients scéniques afin de
débarrasser les lieux de la forét d'échafaudages. A l'extérienr,
Jean-Frangois Scheudt lable sur des bardages ternnés fin
juillet. Ensuite, place a 'Orchestre de Paris pour préparer sa
saison 2015 @ isabelle Duffaure-Gallais
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FICHE TECHNIQUE Maltrlse d'ouvrage: | a Philharmonie de Paris. Asslstane
. maitrlse d'ouvrage: Delporte-Aumond | aigneau, 0DM SA, Setec TP1, Bureal
% Veritas Maitrlse d'eeuvre: Ateliers |ean Nouve! (mandataire), Métra + Assorigs,
| Egis, Nagata Acoustics, Marshall-Oay, Studio DAP, HDA et Arcora, Dutks Sceno,
Autabus Imperial, B'18", AIK Yann Kersale, [ranssolar, (asso ¢ Cie. Sletec
Entreprise: groupement conduit par Bouygues Batiment (le-de-France
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1. L'escaller monumental, revétu de fonte
d’aluminlum, donne accés aux foyers entourant
la grande salle. Ceux-ci serant enveloppés
d'une double fagade ondulante. L'escalier relie
aussi les deux niveaux de parvis. Accessible
aux camions de pompiers, le parvis haut est a
malns de 28 m du dernier nlveau de plancher
en tolture, accessible au public, évitant alnst
le classement IGH du projet. Au-dessus, le
vaste écran signal attend son revétement en
aluminium.

2et 3. Dans la salle de concert, les éléments

en staff des murs et les plaques de plitre
préfabriguées du plafond sont criblés de cavités
qui constituent autant de moyens de multiplier
1a réflexion du son.
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4. La salle de concert est couverte d'une toiture
acoustique 3 plusleurs pentes. Sur une premlére
dalle de héton coulée sur bacs acier sont posés
1200 plots en béton supportant des boites 3
ressorts. Un isolant revétu d'une étanchéite
canstitu fe fond de coffrage d'une deuxliéme
dalle de 17 facettes indépendantes. Les ressorts
lbérés, la dalle supérieure se |éve en créant un
vide de 9 cm, La finltion assocle le béton sablé
et des pavés oiseaux en fonte d’aluminium.

5. Un bardage assemblant des oiseaux

en tdle d aluminium de sept formes différentes
et cinq cuuleurs habille certaines fagades, dont
le grand 4cran. Les mémes olseaux, en pavés de
fonte d’aluminium, sont noyés dans le sol des
parvis et de la surtoiture.
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Mortier de pose -
GRANDS CHANTIERS .
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(boite & nssan)
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REIVEIES CONT THUETIN,

CHIFFRES CLES

Montant du marché de travaux.

Surfacelhors ceuvre totale, pour une surface utile de 20000 m2,

Capacité de |a salle de concert.
|

{
en tdle ¢'aluminium en bardage, et 80000 oiseaux en fonte
d'alumihium en pavage de sol.
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